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Solarni regulator punjenja Infoton

SRP20/12

SRP 20/12 je PWM solarni regulator punjenja koji energiju
dobivenu iz fotonaponskih modula regulira i pohranjuje u solarne

akumulatore.

SRP20/12 je elektronicki uredaj koji energiju
dobivenu iz fotonaponskih modula regulira i pohranjuje u
akumulatorske baterije.

Karakteristike:

Prikaz struje punjenja

Zastita baterija od prepunjenja

Zastita baterija od dubokog praznjenja
Povecavanije iskoriStenja Sunceve energije
Produzenje zivotnog vijeka baterija

Uredaj sadrzi ugradenu podnaponsku zastitu od
predubokog praznjenja baterija od strane potrosaca. Kada
napon padne na 10,8V regulator prekida strujni krug prema
potrosacima i ponovo ga ukljucuje kad napon akumulatora
dosegne 12,2V. Prikaz struje punjenja je jednostavan i
razumljiv kroz LED pokazivace na prednjoj strani uredaja.
Kad napon akumulatora dosegne 14,4V, regulator pocCinje
prekidati struju iz fotonaponskog modula Sto je
signalizirano isprekidanim svijettom LED pokazivaca sto
znaCi da je akumulator pun i regulator prelazi u rezim
odrzavanja napona. Pri narudzbi regulatora je potrebno
navesti tip akumulatora koji ¢e se koristiti (Kiselinski, GEL,
AGM, OpzS...) kako bi napon punjenja bio pravilno podesen
jer najcesci uzrok preranog gubitka kapaciteta ili Cak
stradavanja akumulatora je koriStenje neadekvatnog
regulatora punjenja za odredeni tip baterije.

Tehnicki podaci

ulazni napon: DCO0-25V
maksimalna ulazna struja: 20A
izlazni napon: DC 14,4V
maksimalna izlazna struja 20A

Dimenzije uredaja

Sirina: 185 mm
Dubina: 60 mm
Visina: 110 mm
UPOZORENJE:
Prilikom spajanja na akumulator -

potrebno je obratiti pozornost na polaritet
kako ne bi doslo do oStecenja regulatora
punjenjal
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